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Vibration-Füllstandsmelder

- als Bedarf- oder Leermelder

- zum Einbau seitlich am Silomantel, Silokonus  

oder im Absaugkasten

- potentialfreier Signalausgang

- Stromversorgung: 24 V (DC) + 230 V (50 Hz)

- Prozessanschluss: 1 1/2"

Drehflügel-Füllstandsmelder

- als Vollmelder

- zum Einbau auf dem Silodach

- potentialfreier Signalausgang

- Stromversorgung: 24 V (DC) + 230 V (50 Hz)

- Prozessanschluss: 1 1/2" 

Er fassung  und  V isua l is ie r ung  von  Fü l ls tänden

Erfassung und Visualisierung von Füllständen "Steuerungstechnik"

Wir können jahrelange Erfahrung in der Mess- und Steuerungstechnik vorweisen. Wir planen und fertigen Steuerungen mit vielen standardi-

sierten Funktionen und Abläufen, die über die Anzeige der Füllstände hinausgehen. Dabei setzen wir auf SPS-Steuerungen von SIEMENS und 

erstellen Schaltpläne in EPLAN P8. Die Kommunikation dezentraler Steuerungen erfolgt via PROFINET.

Die Visualisierung der Füllstände erfolgt am Touchpanel. In Abhängigkeit von der Panelgröße können wir 16, 20 oder 36 Füllstände auf einer 

Seite darstellen. Wir bieten eine kostengünstige Lizenz für den Zugriff auf die Panel-Visualisierung über das kundenseitige Netzwerk.

Unser Silo-Management (Datenbank mit WEB-Visualisierung) kann bis 64 oder auch mehr Silos verwalten. Relevante Daten können von 

unserem SQL-Server abgegriffen und im kundenseitigen Warenwirtschaftssystem verarbeitet werden. 

Mehr hierzu finden Sie auf den Katalogseiten control.

Radar

- kontinuierliche Arbeitsweise

- Erfassung des Füllvolumens 

- Messbereich bis 120 m

- berührungslos

Lotsystem

- diskontinuierliche Arbeitsweise

- Erfassung des Füllvolumens 

- Messbereich bis 30 m

Wiegetechnik

- kontinuierliche Arbeitsweise

- Erfassung des Füllgewichts

- Messbereich bis max. 240 to

- berührungslos

Fü l ls tandmesstechn ik

Messgenauigkeit:

- bis 2 % vom Silovolumen 

(Messgenauigkeit in to in  

Abhängigkeit von der  

Genauigkeit des ermittelten 

Schüttgewichts)

Messgenauigkeit in to:
- bis 0,5 % vom Systemgewicht

Messgenauigkeit:

- bis 2 % vom Silovolumen 

(Messgenauigkeit in to in  

Abhängigkeit von der  

Genauigkeit des ermittelten 

Schüttgewichts)
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SZ.00.HUP.30.06700.AL 3000 6700 1
SZ.00.HUP.30.11700.AL 3000 11700 2
SZ.00.HUP.30.14200.AL 3000 14200 3
SZ.00.HUP.30.16700.AL 3000 16700 4
SZ.00.HUP.35.08750.AL 3500 8750 1
SZ.00.HUP.35.11250.AL 3500 11250 2
SZ.00.HUP.35.16250.AL 3500 16250 3
SZ.00.HUP.35.21250.AL 4200 21250 4
SZ.00.HUP.42.10500.AL 4200 10500 1
SZ.00.HUP.42.15500.AL 4200 15500 2
SZ.00.HUP.42.20500.AL 4200 20500 3
SZ.00.HUP.42.25000.AL 4200 25000 4

H max.

SZ.33.3.ENTLUEFTUNGSLEIT.10 10000
SZ.33.3.ENTLUEFTUNGSLEIT.15 15000
SZ.33.3.ENTLUEFTUNGSLEIT.20 20000

H

SZ.14.ISOL.FÜLL.10000 10000
SZ.14.ISOL.FÜLL.12500 12500
SZ.14.ISOL.FÜLL.15000 15000
SZ.14.ISOL.FÜLL.17500 17500
SZ.14.ISOL.FÜLL.20000 20000
SZ.14.ISOL.FÜLL.22500 22500
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Si lozubehör

Entlüf tungsleitung Ø150

Anti-Hup-Einrichtung

- Rohrbogen aus Edelstahl auf dem Silodach

- gerade Leitung aus Aluminium senkrecht am Silo

- Rohrabzweig aus Aluminium mit Anschluss für Druckausgleichsventil

- Schlauchverbindung zum Entlüftungsfilter

Hupgeräusche an Silos – ein Phänomen, welches zu Problemen 

führen kann. Das Hupen kann einen Schallpegel von über 100 dBA 

erreichen. Die Stilllegung des Silobetriebs seitens der Behörden 

kann die Folge sein. Gerade bei der Lagerung und Entleerung von                                   

PET- oder PA-Granulat besteht hierfür ein großes Risiko. 

Wir bieten ein System zur Vermeidung der Hupgeräusche.    Hierzu 

werden Kegelstümpfe in das Silo eingeschweißt. Die Anzahl der Ke-

gelstümpfe hängt von der Silogeometrie ab (siehe Tabelle).

Si lozubehör

Erdung für Tankfahr zeug

- Länge der Leitung: 20 m

- Kabelaufroller aus Kunststoff

- Klemmzange aus Stahl (verzinkt)

Isol ierung der Fül l leitung

- isoliert mit 50 mm starken 

Mineralfasermatten

- ummantelt mit Aluminiumblech

Füllbogen 45° 

- Füllbogen DN100 aus Edelstahl

- unten mit Storz-A-Kupplung 

und Endschalter

oben mit Rohrverbinder  
(Nachrüstversion)

oben mit Flansch DN100 
gebohrt nach PN10

SZ.14.RB.45.A.ES.FL
SZ.14.RB.45.A.ES.RV
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Ø
ASK.SL.C.038.SIEB 38
ASK.SL.C.040.SIEB 40
ASK.SL.C.045.SIEB 44.5
ASK.SL.C.050.SIEB 50
ASK.SL.C.060.SIEB 60.3
ASK.SL.C.065.SIEB 65
ASK.SL.C.070.SIEB 70
ASK.SL.C.076.SIEB 76.1

Ø
ASK.SL.Z.FILT.045.01 40/45
ASK.SL.Z.FILT.050.01 50
ASK.SL.Z.FILT.060.01 60

ASK.SL.Z.PROBEASK.SL.Z.STORZ.A
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Fundamenters te l lung

- Anschlüsse: 1, 2, 4, 6, 8 oder 16 

- Gewindemuffe 1 1/2" mit  

Blindstopfen für Leermelder

- beidseitige Inspektions- und                      

Reinigungsöffnung

Siloanschluss

Absaugkästen 

Größe
max. Ø 

Saugrohr

ASK.SL.B.01 1-fach 76.1
ASK.SL.B.02 2-fach 76.1
ASK.SL.B.04 4-fach 76.1
ASK.SL.B.06 6-fach 76.1
ASK.SL.B.08 8-fach 76.1
ASK.SL.B.16 16-fach 60.3

Absaugkasten (ASK.SL) Saugrohr ( für ASK)

- mit Ansaugsieb und Luftregulierung

- mit Verbindungsmaterial

- mit Verbindungmaterial

Fi lter für  Ansaugstel le Saugkupplung für  

Si lofahr zeug Stor z-A

Probeentnahme

Optionen:

Ø
ASK.SL.A.150 DN150
ASK.SL.A.200 DN200
ASK.SL.A.250 DN250

- für max. 6-fach Absaugkasten
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Transpor t  /  Montage

Silos mit einer Gesamthöhe von bis zu 27.5 m 

und einem Durchmesser von 4.2 m werden ab 

Werk komplett gefertigt und von unseren Fach-

speditionen sicher und termingerecht an den 

Aufstellort transportiert. 

Unsere geschulten Monteure führen die me-

chanische und elektrische Montage durch. Im 

Anschluss daran nehmen wir die Siloanlage in 

Betrieb.
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…. und wenn sie dann aufgestellt sind, 

weiß der Kunde, dass er sich zu Recht für 

uns entschieden hat. Unsere Siloanlagen 

stehen in vielen Ländern und können sich 

sehen lassen. 

Es ist ein weiter Weg von der Bedarfs- 

analyse, über die Anlagenplanung bis hin zur 

Realisierung des Projekts. Die langjährige 

Erfahrung unserer hochmotivierten         Mit-

arbeiter trägt entscheidend dazu bei, eine 

Anlage so zu liefern und zu installieren, dass 

die Anforderungen des Kunden zur vollsten 

Zufriedenheit erfüllt werden.

Referenzen


