00, ROEMHELD RR 0.1000

Checkliste fur die Anfrage von Magnet-Spannsystemen

Maschine

Q Neu-Maschine Maschinenhersteller
Q Nachriistung

Typ

SchlieBkraft

Offnungskraft

Diisenanlagekraft (bei gedffneter Form)

Auswerfkraft (falls vorhanden)

Temperaturbereich (O max. 80°C Arbeitsweise der Maschine (O) horizontal H+>H
(O max.120°C
(O max.180°C O vertikal ~ F
(O max.230°C
O max. 240 °C

Plattengeometrie (O Rechteck O Kreuz (O andere Form
B (Skizze)
B b

]

- N
O) @

§ v Nty

Werkzeugabmessungen

w

7

Kleinstes Werkzeug  [mm] Gewicht  [kg]
GroBtes Werkzeug  [mm] Gewicht  [kg]
Stahltyp Grundplatte Q 1.1730 oder andere

(Grundplattenstarke min. 25 mm)

Leitungsldngen

Gewiinschte Leitungslédnge

Elektro-
Platte A Steuerung

i
B [mm]

E Stromversorgung Eﬁ?

B RN

D Interface C [mm]
Pate 8 A AnschlUsse Seite A
ﬂ §: B Anschliisse Seite B e D [mm]
Fernbedienung
E [mm]
Bemerkungen O Maschinentisch-Zeichnung vorhanden

Weitere Anmerkungen

lhr Ansprechpartner vor Ort: HedwigstraBe 5 Tel.: +49(0)2267/829254
M_’; 51688 Wipperfurth  Fax: +49(0)2267/829269
E-Mail: info@abrawi.de

IHR AUTOMATIONSPARTNER www.ABraWi.de

Romheld Rivi GmbH - SchitzenstraBe 74 - 57271 Hilchenbach, Germany - Tel.: +49(0)2733 / 281-100 - Fax: +49(0)2733/281-102 - info@roemheld-rivi.de

Aktueller Stand unter www.roemheld-gruppe.de Anderungen vorbehalten



